BENCHMARK ULTRA PLUS

Technické udaje

Zdkl. rozméry hl. x 3. x vys. 89 x 115 x143 [cm]
Hmotnost bez provozni ndplné 297 [kl
Prikon vé. comp. 920 [VA]
Tepelné zdr. vé. comp. 1635/1550 k) /BTU/h
Teplota v mist. 20-32 °C
Uroveri hluku sb/op/max <80 dBA
Dop. UPS 1500 [VA]
Podminky systémového servisniho zajisténi BenchMark Ultra Plus zahrnuiji:
. provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (dale jen
,BTK”) ro€né, a to vCetné vymény predepsaného materialu dle popisu BTK niZe,
. provedeni opravy v ptipadé poruchy, tj. uvedeni BenchMark Ultra do stavu plné vyuZitelnosti jeho

technickych parametr(, a to véetné vymény vadnych dil(,

. dodani potfebnych nahradnich dilG k oprave,

. aplika¢ni a Skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti BenchMark Ultra Plus doporucené vyrobcem,
. aktualizaci programového vybaveni BenchMark Ultra Plus,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto plnéni, jeho pfipadné ubytovani apod.




Popis BTK

Pripravné kroky:

Kroky BTK:

Ocisténi Benchmark Ultra Plus od prachu a kapalin, dekontaminace povrchu
Vymeéna filtr( kapalin a kompresoru

Vycisténi a nastaveni vortex mixeru

Kontrola stavu kabelG, femend, lozZisek, UV lampy

Kontrola - nastaveni tlakd

Vycisténi odpadnich hadic a filtru, kompletace Benchmark Ultra Plus
Kontrolni testy v diagnostickém sw
Kontrola parametrd davkovani kapalin

Seznam materialu pro BTK

Vyména [ks]
08237077001 Kit PM BMK Ultra PM BMK Ultra 1
08506914001 UV lamp replacement SVC *podle potieby 1
09790730001 MANIFOLD UV EXIT SENSOR SVC *podle potieby 1

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materidlem pouzitym k BTK.

vy

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti Benchmark Ultra Plus v souladu se zdkonem ¢. 375/2022 Sh., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



