BENCHMARK SPECIAL STAINS
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Technické udaje

Zdkl. rozmery hl. x . x vys. 61 x51x 128 [cm]
Hmotnost 86 [ke]
Prikon vé. comp. 690 [VA]
Tepelné zdr. vé. comp. 1266/1200 k) /BTU/h
Teplota v mist. 20-32 °C
Uroveri hluku sb/op/max 70 dB
Dop. UPS 1500 [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi BenchMark Special Stains zahrnuiji:

. provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (dale jen
»,BTK") rocné véetné vymény predepsaného materialu, viz popis BTK nize,

. provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni BenchMark Special Stains do stavu plné vyuzitelnosti jeho
technickych parametrd, véetné vymény vadnych dild,

. dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

° aplikacni a skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti BenchMark Special Stains doporucené vyrobcem,
. aktualizaci programového vybaveni BenchMark Special Stains,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a €as na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho ptipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Demontaz krytd

Kroky BTK:

Ocisténi BenchMark Special Stains od prachu a kapalin, dekontaminace povrchu

Vymeéna filtrd kapalin a kompresoru (06919111 Kit PM Universal BMK)

Vycisténi a nastaveni vortex mixert

Kontrola stavu kabeld, Femend, loZisek

Kontrola - nastaveni tlakt

Vycisténi odpadnich hadic a kompletace BenchMark Special Stains
Dokoncovaci a kontrolni kroky:

Kontrolni testy v diagnostickém sw

Kontrola parametr( davkovani kapalin

Seznam materialu pro BTK

06919111 Kit PM universal BMK Vyména [ks]
06863663 Filter inline welded 65um 5
1305800 Pad, Reagent Carousel
06716318 Muffler air 1

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materidlem pouzitym k BTK.

vy

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedenych pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkiim norem I1SO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecénosti
a funkénosti BenchMark Special Stains v souladu se zédkonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



