LIGHTCYCLER 480

Real-time PCR analyzator

Technické udaje

Zdkl. rozméry hl. x SiF. 59 x 57,5 [cm]
vyska 50 [em]
Hmotnost 55 kel
Prikon vé. comp. 1500 [VA]
Tepelné zdr. vé. comp. 4200/3980 k) /BTU/h
Teplota v mist. 15-32 °C
Uroveri hluku sb/op/max 60 dB
Dop. UPS 3000 [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi LightCycler 480 zahrnuiji:

e provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni LightCycler 480 do stavu pIné vyuZitelnosti jeho technickych
parametr(, véetné vymény vadnych dild,

e dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

e aplikacni a skolici servis,

e modifikace mechanickych LightCycler 480 doporucené vyrobcem,

e aktualizaci programového vybaveni LightCycler 480,

e provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

e dopravu a Cas na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

uzivatel pravidelné méni prachové filtry (04686128 Filter fan)

Bezpecnostné technickd kontrola:

Bezpecnostné technicka kontrola neni predepsana!!!

Kontrolni kroky:

Kontrolni testy v diagnostickém sw

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté

a spotfebovanym materialem.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecénosti
a funkcnosti LightCycler 480 v souladu se zdkonem ¢. 375/2022 Sh., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



