
LIGHTCYCLER 480 
Real-time PCR analyzátor 
 

 

Technické údaje 

    
Zákl. rozměry hl. x šíř.  59 x 57,5 [cm] 

 výška 50 [cm] 
Hmotnost  55 [kg] 
Příkon vč. comp. 1500 [VA] 
Tepelné zář. vč. comp. 4200/3980 kJ / BTU/h 
Teplota v mist.  15 - 32 °C 
Úroveň hluku sb/op/max 60 dB 
Dop. UPS  3000 [VA] 

    
 

Podmínky systémového servisního zajištění LightCycler 480 zahrnují: 

 provedení opravy v případě poruchy, tj. uvedení LightCycler 480 do stavu plné využitelnosti jeho technických 
parametrů, včetně výměny vadných dílů, 

 dodání potřebných náhradních dílů k opravě, 
 aplikační a školící servis,  
 modifikace mechanických LightCycler 480 doporučené výrobcem, 
 aktualizaci programového vybavení LightCycler 480, 
 provedení bezpečnostní kontroly analyzátoru po každém servisním zásahu, 
 dopravu a čas na cestě servisního technika na Místo plnění, jeho případné ubytování apod. 

    

  



Popis BTK 

      
 uživatel pravidelně mění prachové filtry (04686128 Filter fan)     
      

Bezpečnostně technická kontrola:      
      
 Bezpečnostně technická kontrola není předepsána!!!     
      

Kontrolní kroky:      
      
 Kontrolní testy v diagnostickém sw     
      

 

Servisní dokumentace 

 Servisní zpráva obsahuje potvrzení a popis provedeného výkonu, odpracovaných hodin, času na cestě 
a spotřebovaným materiálem. 

 Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti 
a funkčnosti LightCycler 480 v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích 
a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.   


