MAGNA PURE 96

Izolator nukleovych kyselin

Technické udaje
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Podminky systémového servisniho zajisSténi Magna Pure 96 zahrnuji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (déle jen

,,BTK”) ro¢né véetné vymény predepsaného materialu, viz popis BTK nize,

provedeni opravy v pripadé poruchy, tj. uvedeni Magna Pure 96 do stavu plné vyuZitelnosti jeho

technickych parametr(, véetné vymény vadnych dild,

dodani pottebnych nahradnich dil k oprave,

aplikacni a skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti Magna Pure 96 doporucené vyrobcem,

aktualizaci programového vybaveni Magna Pure 96,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto plnéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Demontaz krytd

Kroky BTK:

Ocisténi Magna Pure 96 od prachu a dekontaminace
Vyména dilt z maitenance kitu

Kontrola stavu kabel(, femen, lozisek

Vycisténi a namazani Snekovych prevodu

Vycisténi a namazani pojezdd (X a Y)

Kontrola stavu Magna Pure 96

Kompletace Magna Pure 96

Kontrolni testy v diagnostickém sw
Reset Citace udrzby

Seznam materialu pro BTK

KIT MP96 06749887001 Vymeéna [ks]

06541127001 MagNA Pure 96 Reagent Loop Unit 4
06541194001 MagNA Pure 96 Needle Set of 4 1
05449910001 WASHSTATION NEEDLE COMPL.SET 1
28127328001 Lamp UVC 15W/24VDC 2
05352975001 TRAY WASTE INCLUDING FUNNEL 1
28035792001 FILTER ASSEMBLY 120 mm 2
04686128001 FILTER FAN 1
Servisni dokumentace

e  Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti Magna Pure 96 v souladu se zdkonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostiedcich in vitro.



