COBAS X 480

Izolator nukleovych kyselin

Technické udaje

Zdkl. rozméry hl. x $if. 79,5(100)x166,5 [cm]
vyska 90,5 + 78 stdl [cm]
Hmotnost 180 + 77 stal kel
Prikon vé. comp. 670 [VA]
Tepelné zdr. vé. comp. 3600/3412 k) /BTU/h
Teplota v mist. 15-32 °C
Kolisani tepl. °C/hod.
Uroveri hluku sb/op/max 65 dB
Dop. UPS viz 2480 [VA]
Podminky systémového servisniho zajiSténi cobas x 480 zahrnuiji:
° provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné dvou bezpecnostné technickych kontrol (dale jen
,BTK“) rocné véetné vymény predepsaného materialu, viz popis BTK nize,
. provedeni opravy v ptipadé poruchy, tj. uvedeni cobas x 480 do stavu pIné vyuZitelnosti jeho technickych

parametr(, véetné vymény vadnych dil,

. dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

° aplikacni a skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti cobas x 480 doporucené vyrobcem,

. aktualizaci programového vybaveni cobas x 480,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a €as na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho ptipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Kroky BTK:

Ocisténi cobas x 480 od prachu a dekontaminace
Kontrola stavu detekce hladiny, pfip. vyména sleeve
Vymeéna dilli (viz material k udrzbé)

Kontrola stavu kabelt, fement, lozisek

Vycisténi a namazani Snekovych prevodu dispenzor
Vycisténi a namazani pojezdd (X a Y)

Adjustace systému pomoci procedur v servisnim sw
Kompletace analyzatoru

Dokoncovaci a kontrolni kroky:

Kontrolni testy v diagnostickém sw

Instrument verification pomoci Kit VFV consumables

Seznam materialti pro BTK

Vyména [ks]
04824121 O-ring CO-RE set of 8 1
04824334 stop&-U disc set of 8 1

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin a spotfebovanym
materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas x 480 v souladu se zakonem ¢&. 375/2022 Sh., 0 zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



