COBAS U 601

Analyzator pro mocovou chemickou analyzu
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Technické udaje

Zdkl. rozméry Sirka x hloubka 107,9 (68,7) x 53,2 [cm]
vyska 64.4 [cm]
Hmotnost 92,7 (80,5) [ke]
Prikon max 160 [wW]
Teplota v mistnosti 18-32 °C
Doporuceny zdloZni zdroj (UPS) 1500 [VA]

Podminky systémového servisniho zajiSténi cobas u601 zahrnuiji:

. provedeni jedné vyrobcem doporucené bezpecnostné technické kontroly (,BTK“) rocné, véetné vymény
predepsaného materidlu, nebo pokazdé po prekroceni 66 tis. testd, viz popis BTK nizZe,

. provedeni opravy v pripadé poruchy, tj. uvedeni cobas u601 do stavu plné vyuZitelnosti jeho technickych
parametr(, véetné vymény vadnych dild,

. dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

° aplikacni a skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti cobas u601 doporucené vyrobcem,

. aktualizaci programového vybaveni cobas u601,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho ubytovani apod.



Popis BTK

vyprazdnéni hadi¢kového systému
vypnuti analyzatoru

vycisténi vstupniho a vystupniho modulu

kontrola a vyc¢isténi Fement posuvu stojankd

vycisténi optickych cidel

vycisténi vnitiku cobas u601

promazéni vodicich mechanizm

kontrola vSech fement

vyCisténi pFip. promazani boxu prouzkd, kontrola tésnéni
vycisténi odpadniho boxu prouzkd

vycisténi vytahovacich pinzetek prouzk

vycisténi transportniho systému posunu prouzkd

vycisténi a promazani pipetoru, bent detektoru, kontrola jehly
kontrola, vycisténi prip. vymeéna referenéniho pole

kontrola mixeru, vyména obou Hamilton stfikacek

vymeéna saci pumpy

vymeéna hadicek peristaltickych pump

vyména filtru ventilatoru fidici jednotky, vycisténi ventilatoru
kontrola a vycisténi nadob a ¢idel vody a odpadu

vymeéna vodniho filtru

Kontrolni béh (10 vzorkd vody)
kontrola tésnosti

kontrola/nastaveni pipetovacich pozic
kontrola/nastaveni gripperu

kalibrace fotometru

kalibrace modulu SG

kontrola funkce

kontrola komunikace s LIS

Seznam materialu pro BTK

Vyména [ks]

06274196001 Hamilton Syringe 2,5 ml 1
07165471001 Hamilton Syringe 250 ml 1
06274269001 Peristaltic pump tubings 2
07165790001 Suction pump L450 1
07315716001 Water filter 1
07165455001 Air filter control unit 1

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedenych pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkiim norem 1SO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti

a funkénosti cobas u601 v souladu se zdkonem ¢&. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostiedcich in vitro.



