COBAS INTEGRA 400 PLUS

Analyzator pro biochemicka méreni

]
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Technické udaje

Zdkl. rozméry hl. x 8ir. 66 x 135 [cm]
vyska 75 /108 open [em]

Hmotnost 210 [kl
Prikon vC. comp. 900 [VA]
Tepelné zdr. v€. comp. 3240/ 3080 k) /BTU/h
Teplota v mist. 15-32 °C
Kolisani tepl. °C/hod.
Uroveri hluku sb/op/max 60/63/70 dB
Doporuceny typ UPS (PW9130) 1500 [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi COBAS INTEGRA® 400/+ zahrnuiji:

provedeni (na zdkladé doporuceni vyrobce) minimalné dvou bezpecnostné technickych kontrol (déle jen
»BTK“) roéné nebo pokazdé po prekroceni 150 tis. testl, véetné vymény predepsaného materialu, viz popis
BTK nize,

provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni COBAS INTEGRA® 400/+ do stavu plné vyuZitelnosti jeho
technickych parametrd, véetné vymény vadnych dild za nové, se zarukou 6 mésicd,

dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

aplika¢ni a Skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti COBAS INTEGRA® 400/+ doporucené vyrobcem,
aktualizaci programového vybaveni COBAS INTEGRA® 400/+,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a cas na cesté servisniho technika na misto pInéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:
Spusténi procedury "Replace ISE tubing"
Vyména hadicek ISE modulu, kalibrace
Demontaz krytd

Kroky BTK:
Ocisténi COBAS INTEGRA® 400/+ od prachu (predevsim vyménik chlazeni)
Vycisténi a namazani rotoru analyzatoru
Vymeéna dilG ddrzového kitu 05670713001
Kontrola ¢istoty prostoru nasypky na kyvety, vycisténi panell
Vycisténi prostoru analyzatoru, vzorkovych stojank( a reagencii
Vycisténi prostoru odpadni nadoby
Vycisténi a namazani Snekovych prevodl pohonu jehel
Vycisténi jehel a kontakt ¢idel detekce hladiny
Vycisténi a namazani pojezdud (X a Y)
Promazani jednotlivych pracovnich stanic
Vycisténi vnitfniho rezervoaru
Kontrola, pfipadné vyména filtrd
Vycisténi a namazani Snekovych prevodi mycich stfikacek
Vycisténi vodicich tyci strikacek
Vycisténi hlavy peristaltické pumpy
Kontrola ABS halogenové lampy
Kompletace analyzatoru
Provedeni ,,ISE Performance check”
Kontrolni méreni
Kontrola nastaveni, pripadné korekce nastaveni rotoru

Seznam materialu pro BTK

vimera i
28144672001 ISE module tubing 1
28174873001 Filter Ligacon 4
28055025001 Filter Water Sterapore-H 1
04732626001 Seal inlet filter 1
28136815001 Seal cap pipette 5
28066051001 Seal Bal D9/12x2.5 2
28086842001 Seal teflon 250ul 2

Servisni dokumentace

e  Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotifebovanym materidlem pouzitym k BTK.

vy

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfiSti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkiim norem I1SO 15189 nebo 17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zasahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti COBAS INTEGRA® 400/+ v souladu se zdkonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



