COBAS B 221 <X >

Analyzator pro acidobazickd méreni
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Technické udaje

Rozméry Sirka x hloubka 51 x 60 [cm]
vyska 59 [cm]
Hmotnost 45 [kg]
Prikon max 200 [W]
Teplota v mistnosti 15-31 °C
Uroveri hluku min 37, max 58,1 dB
Doporuceny UPS 500 [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi cobas b 221 < x > zahrnuji:

. provedeni jedné vyrobcem doporuéené bezpecnostné technické kontroly (dale jen ,,BTK“) rocné, véetné
vymény predepsaného materialu, viz popis BTK nize,

. provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas b 221 < x > do stavu pIné vyuZitelnosti jeho
technickych parametr(, véetné vymény vadnych dild,

. dodani pottebnych nahradnich dil k oprave,

. aplika¢ni a Skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti cobas b 221 < x > doporucené vyrobcem,

. aktualizaci programového vybaveni cobas b 221 < x >,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto plnéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Kroky BTK: (podle konfigurace) cobas b 221 <1> - <6> / OMNI S <1> - <6>

Udrzba modulu AQC:

Dokoncovaci a kontrolni kroky:

Kontrola (pfip. export) databdzi Méreni, QC, Kalibrace

Pfepnuti do menu Test

Sejmuti krytu prostoru pro roztoky, horniho krytu a vyjmuti kontejnert s roztoky
Dekontaminace prostoru pro roztoky a vstupniho modulu

Vyjmuti elektrod z mérici komory a dekontaminace prostoru m.k.

Odpojeni komunikaéniho kabelu (je-li pouzit)

Vyména prachového filtru

Vycisténi mrizek zdroje

Vyména predepsanych dild PM Kitu podle konfigurace analyzatoru
Vyména vzorkové jehly

Vymeéna fillportu

Vyména soupravy hadi¢ek T&D, soupravy hadicek FMS
Vyména hadicek peristaltického cerpadla

Vyména Waste separatou, Bypass nipple a bakterialniho filtru
Vyména T&D disku

Vyména soupravy hadi¢ek tHb/PolyOX

Vyména tHb kyvety véetné tésnéni tHb kyvety

Vyména hadi¢ek hemolyzéru

Kalibrace COOX modulu

Vyména SD kazety, MC kazety v¢. konektoru PP MSS out
Vyména THB/POLYOX kazety

Vyména soupravy hadi¢ek vakuového éerpadla

Vyména hadicky odpadu

Kontrola myciho kuzele
Kontrola vzorkové jehly
Kontrola promyvaci hadicky AQC a vzorkové (chranéné) hadicky

Kontrola barometrického cidla a pfip. kalibrace
Kontrola nastaveni pocitadla cleaning cykld
Systémova kalibrace

Ptipojeni komunikaéniho kabelu (je-li pouZit)
Kontrola funkce a prenosu dat (je-li pouzit)
Nasazeni krytQ

QC méreni (vSechny tfi urovné QC materialu)




Seznam materidlu pro BTK

cobas b221 (OMNI S) <1><3><5> <2><4><6>
PM kit pro jednorocni udrzbu 05785138001 05783461001
1 NEEDLE OMNI S 03309746001 03309746001
1 FILL PORT OMNI S 04847229001 04847229001
1 T&D DISC COMPLETE 05039428001 05039428001
1 T&D TUBING SET 03309797001 03309797001
1 AIR FILTER 05632773001 05632773001
1 TUBING SET THB/POLYOX 05645255001 05645255001
1 FMS TUBING SET 03313808001 03313808001
1 BACTERIAL FILTER 03067840001 03067840001
1 WASTE SEPARATOR 05783445001 05783445001
1 SD BYPASS NIPPLE 03274969001 03274969001
1 nebo 3 TUBE HOLDER 03087603001 03087603001
1 THB CUVETTE PACKED 03086879001
2 CUVETTE SEALING - 03084205001
1 TUBING FOR HEMOLYZER - 03274675001
PM kit pro tfiletou udrzbu <1> 5783500001 <2> 5783526001
1 SD CARTRIDGE BG 03274888001 03274888001
1 MC CARTRIDGE BG 03274918001 03274918001
pro tfiletou udrzbu <3> 5785103001 <4> 5783488001
1 SD CARTRIDGE BG ISE 03274896001 03274896001
1 MC CARTRIDGE BG ISE 03274926001 03274926001
pro triletou udrzbu <5> 5785111001 <6> 5785120001
1 SD CARTRIDGE BG ISE MSS 03274900001 03274900001
1 MC CARTRIDGE BG ISE MSS 05217032001 05217032001
spolecné pro <1> ai<6>:
1 THB/POLYOX CARTRIDGE 03274942001
1 VP TUBING SET OMNI S 03310051001
1 WASTE TUBE OMNI S 03274608001
1 MSS OUT PUMP CONNECTOR 05217032001
1 nebo 3 TUBE HOLDER 03087603001

PM Kit pro AQC modul 05762077001

1 AQC WASH PORT 03273024001
1 AQC STEEL TUBE, COMPLETE 03351203001
1 AQC WASH TUBE 03082369001
1 AQC SAMPLE TUBE COMPLETE 03313557001

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materidlem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti

a funkénosti cobas b 221 < x > v souladu se zakonem ¢&. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



