COBAS C311

Analyzator pro biochemicka méreni

Technické udaje

Zdkl. rozméry hl. x SiF. 86 x 132 [cm]
vyska 126 /157 comp [em]
Hmotnost 270 incl. CU [kl
Prikon vé. comp. 2000 [VA]
Tepelné zdr. v€. comp. 3240/ 3080 k) /BTU/h
Teplota v mist. 15-32 °C
Uroveri hluku sb/op/max <65 dB
Doporuceny UPS 3000 [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi cobas ¢ 311 zahrnuiji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (dale jen
»BTK") rocné, v€etné vymény predepsaného materidlu. Dvé BTK pouze pti pfekroceni 375 tis. testl viz popis
BTK nize,

provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas c 311 do stavu plné vyuzitelnosti jeho technickych
parametr(, véetné vymény vadnych dil,

dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

aplikacni a skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti cobas c 311 doporucené vyrobcem,
aktualizaci programového vybaveni cobas ¢ 311,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a €as na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho ptipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

(Odpojeni komunikacniho kabelu LIS)
Méfeni ,,Photometer check”
Méreni ,ISE check” na ISE jednotce
Vypnuti analyzatoru
Odkrytovani analyzatoru
OCcisténi cobas ¢ 311 od prachu (luxovani)
Kroky ,,BTK” - analyzdtor:
Vycisténi filtru chladici jednotky
Vycisténi inkubacni lazné véetné filtru a okénka fotometru
Vycisténi Ultrazvuk. michadla, pipetort a jehel myci jednotky
Vycisténi mycich otvorl vzork. a regenéniho pipetoru
Kontrola hadi¢ek myci jednotky - v pfipadé nutnosti vycisténi
Vyména diltl PM Kit 05182522001 (pulrocni)
PM Kit 05182549001 1x ro¢né
Kontrola vakuové pumpy
Vycisténi vstupniho vodniho filtru a water tanku
Promazani pohyblivych mechanickych prvka
Vizuadlni kontrola ctecek barcodu (pfip. vycisténi)
Kontrola pocitace (pfip. vycisténi ventilatoru zdroje)
Kontrola tiskarny (pfip. vycisténi)
Kontrola a povrchové ocisténi monitoru

Kroky ,,BTK” ISE jednotka:
Vyjmuti elektrod z ISE jednotky (promyti v IS), vioZeni nahradnich
Vycisténi odpadu ISE (odpadové nadobky)
Vycisténi a kontrola sipperové jehly
Vy¢isténi SIP jehly
Vyména predepsanych dilid PM Kit
Proplachnuti ISE jednotky (ISE prime) mycim roztokem a vodou
VloZeni pavodnich elektrod nebo (dle vysledki ISE check) novych
Naplnéni systému pracovnimi roztoky IS, DIL, KCL ,ISE prime“
Dokoncovaci a kontrolni kroky:
Horizontalni nastaveni viech pipetor
Vertikalni nastaveni vSech pipetort - v ptipadé vymény
Provedeni , Air purge“ u viech pipetor
Kontrola spektralni linearity fotometru ,Photometer check”
Kontrola tlaku vody v systému (Gear pump)
Kontrola teploty v inkubacni lazni
Kontrola tlaku ve vakuovém tanku
Zpétna montaz krytl cobas c 311
Kontrola ISE modulu ,,ISE check” (Na, K ,Cl, Ref)
Provedeni procedury ,Cell blank Measurement”
(zapojeni komunikacniho kabelu) + kontrola komunikace
Provedeni kontroly analyzatoru rutinnim mérenim:
Kontrola ISE
Provedené testy

‘

‘




Seznam materidlu pro BTK

PM Kit 05182522001 - pGlrocni Vyména [ks]

04938771001 PV Tube 1 1
04938763001  Sipper Tube 1
04890159001 S Seal Piece U1 1
04894197001 S Seal Piece D1 1
04894189001 R Seal Piece U1 1
04894162001 R Seal Piece D1 1
04904648001 Sl Seal Piece U1 1
04904656001 Sl Seal Piece D1 1
05711134001 Sipper Nozzle 1
05422051001  Filter 1
04904630001  Heat Cut Filter 1
03736148001 Nozzle Tip 1
05236479001 Cover USM Cell 1

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materidlem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkiim norem 1SO 15189 nebo 17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zasahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas ¢ 311 v souladu se zakonem ¢&. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



