COBAS E 411 DISK

Analyzator pro imunochemicka méreni

Technické udaje

Zdkl. rozméry hl. x SiF. 73x120 [cm]
vyska 80 /109 open [em]
Hmotnost 160 [kl
Prikon 1000 [VA]
Tepelné zdr. 2879/ 2730 kJ / Btu/h
Teplota v mist. 18-32 °C
Kolisani tepl. +2 °C/hod.
Uroveri hluku sb/op/max 60/63/70 dB
Doporuceny UPS (PW9130) 1500 [VA]

Podminky systémového servisniho zajiSténi cobas e 411 disk zahrnuiji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (dale jen
»BTK") ro¢né nebo pokaZdé po prekroceni 50 tis. testd, véetné vymény predepsaného materialu, viz popis
BTK nize,

provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas e 411 disk do stavu plné vyuZitelnosti jeho
technickych parametrd, véetné vymény vadnych dild,

dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

aplikacni a skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti cobas e 411 disk doporucené vyrobcem,
aktualizaci programového vybaveni cobas e 411 disk,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a cas na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Zéaloha databaze
Demontaz kryta
DemontaZ reagent rotoru
Demontaz sample rotoru
Kroky BTK:
Odstranéni prachu
Vycisténi optosenzord stlaéenym vzduchem
Ocisténi a promazani kluznych ploch cobas e 411 disk
Kontrola Valve body
Vyména predepsanych dili PM Kitu H 07105185001
Kontrola / ¢isténi mycich stanic
Vycisténi okének ¢tecek ¢arovych kodu
Vycisténi vodniho filtru
Vycisténi prsth gripperu
Vycisténi Inkubatoru
Cisténi pipetord
Ptipadna vyména méfici cely
Kompletace cobas e 411 disk

Vyména mérici cely (podle stavu a opotrebeni):
Vyména méfici cely 05151643001
Vymeéna predepsanych dild PM Kitu Y 05713226001
Vymazani kalibra¢nich dat
Vymazani pocitadla
Provedeni Measuring cell preparation
Nastaveni PMT HV
Provedeni Initial Blankcell Calibration
Dokoncovaci a kontrolni kroky:
Spusténi system volume check
Kontrola tvaru michadla, ¢isténi
Kontrola Napéti LLD Pipetoru S/R <15V
Kontrola Napéti LLD Pipetoru Sipper <3.5vV
Kontrola Napéti Detektoru srazenin
Testovaci méreni ,,AM - Test” a opticka kontrola nasataveni
Tisk protokolu kontrolniho testu

Seznam materialu pro BTK

10685917001 Packing 2
11707817001 Tube 465 1
11707914001 Tube 510 1
03731596001 Tube for pinch 2
11708716001 Seal piece P 1
11708724001 Seal piece S 1
11709402001 Nozzle seal pipet. 1
12025396001 Mixing belt 1
05633435001 Tube BW for MC 1
05633443001 Tube BW for sip. 1
12183102001 Tube B for syringe 1
11908405001 Sipper nozzle seal 1
11708490001 Spring 1

MEéici cela

5151643001 Measuring Cell 1




Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotifebovanym materidlem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfiSti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkiim norem 1SO 15189 nebo 17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zasahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkcénosti cobas e 411 disk v souladu se zdkonem ¢. 375/2022 Sh., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostfedcich in vitro.



