COBAS P 612

Preanalyticky systém
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Technické udaje

Zdkl. rozmery hl. x Sif. 186 x 318 [cm]
vyska 200 [cm]
Hmotnost 1240 [kl
Prikon 900 - 1000 [VA]
Zdsobovani tlak. vzduchem 6-8 [bar]
Spotreba tlak. vzduchu 63 [1I/min]
Tepelné zdr. max. 3600 (3412) kJ (Btu)/h
Teplota v mist. 15-30 °C
Uroveri hluku prim./max 56,4/70 (+- 1,5) dB
Doporuceny UPS (PW9130) 1500 [VA]
Podminky systémového servisniho zajiSténi cobas p 612 zahrnuiji:
. provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné dvou bezpecnostné technickych kontrol (dale jen

,,BTK”) rocné. Pfi zatézi > 6000 vzorkl denné tfi BTK rocné, vietné vymény predepsaného materidlu, viz

popis BTK nize,

. provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas p 612 do stavu plné vyuzitelnosti jeho technickych

parametr(, véetné vymény vadnych dild,

. dodani potfebnych nahradnich dil k oprave,

. aplika¢ni a Skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti cobas p 612 doporucené vyrobcem,

. aktualizaci programového vybaveni p cobas p 612,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto plnéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Kontrola servisnich ¢itacd.

Kontrola a cisténi:
Zatkovaci modul

Vakuovy pin - vyména
Ozubeny femen pohybu Y - kontrola/nastaveni
Topny modul - kontrola
Dotykova plocha topného télesa - Cisténi
Vystupni plus vystupni modul
Tlumici tyce dvefi - kontrola/¢isténi
Vysuvné zasuvky, solenoidy, stojanky - kontrola/¢isténi
Sensory osy X,Y,Z - kontrola/cisténi
Kabelovy drzak v ose X a Y - kontrola
Napnuti femenu v ose X - kontrola/nastaveni
Napnuti fement v ose Y - kontrola/nastaveni
Prsty gripperu - ¢isténi/vyména
RT dopravnik
Sensor RTT zkumavky - kontrola/¢isténi
Sensor RTT vysky - kontrola/cisténi
Sensor RTT - kontrola/¢isténi
Okénko scanneru - kontrola/¢isténi
Spojka motoru RTT - kontrola/vyména
Napnuti femenu RTT - kontrola/nastaveni
Vlozky (drzaky) zkumavek - kontrola/¢isténi/vyména
Pipetovaci modul
Tiskarna ¢arovych kédu - kontrola/¢isténi/nastaveni
Hadicovy systém - kontrola/vyména
Sensory os XP, YP, ZP - kontrola/¢isténi
Napnuti femenu osy XP a YP - kontrola/nastaveni
Kompletni test pipetovaciho modulu - kontrola
TT dopravnik
TT Fetéz - kontrola/¢isténi
Okénko scanneru - kontrola/¢isténi
Odzatkovaci modul
Gumové vlozky zdvihaci svorky - kontrola/vyména
Sensor odstranénych zatek - kontrola/¢isténi/nastaveni
Sensor osy Z zdvihaci svorky - kontrola/¢isténi
Trubka odhazovani odstranénych zatek - vycisténi
Podavac odstranénych zatek - vycisténi
Kamerovy modul
Lampy - kontrola/vyména
Cocka kamery - kontrola/¢isténi
Cerné pozadi - ¢isténi
Okénko scanneru - ¢isténi
L
Vstupni plus vystupni modul
Ozubené kolo motoru Xa Y
Linearni loziska Xa 'Y
Ozubena lista osy Z
Pipetovaci modul
Ozubena lista osy Z
Linearni loziska X a Y

Dokoncovaci kroky

Kontrola tlaku 6bar

Kontrola napéti zdroje

Test rutinnim provozem nebo zkuSebnimi vzorky




Seznam materidlu pro BTK

MAINTENANCE KIT EACH YEAR 6216439001
MAINTENANCE KIT 6 MONTH 6216447001

Servisni dokumentace

e Servisni zprdva obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin a spotifebovaného
materialu pouzitého k BTK.

e Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin ptisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedenych pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

e Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkcnosti cobas p 612 v souladu se zéakonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a diagnostickych

zdravotnickych prostredcich in vitro.



