COBAS PRO <C>, PRO <E>, PRO <CE>

Technické udaje
Poéty modulli systému cobas PRO <ce>:

Sample Supply Unit
Modul ISE

Modul c503

Modul e801
Sample buffer

Konfigurace systému:
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Cobas PRO |<ISE>|<c503>|<e801> |

. Hmotnost a rozméry systému (podle konfigurace):
konfig. | hmotnost[kg] | rozméry s x h x v [cm] sestava linky:
C 1210 290 (+ 40 mon.) x 114 x 141 SSU, ISE, c503, SB
E 1030 245 (+ 40 mon.) x 114 x 141 SSuU, e801, SB
CE 1990 440 (+ 40 mon.) x 114 x 141 SSU, ISE, c503, e801, 2 x SB
. Ptikon a uroven hluku systému (podle konfigurace):
konfig. Standby Operation
Prikon typ. [kVA] max [kVA] hluk [dB] hluk [dB]
C 3,5 3,6 56 65
E 2,8 2,8 56 65
CE <5,5 5,6 56,0 65,0




Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté
a spotfebovanym materidlem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedenych praci BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas PRO <c>, PRO <e>, PRO <ce> v souladu se zakonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych
prostiedcich a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



