COBAS PRO: MODUL SAMPLE SUPPLY UNIT + SAMPLE BUFFER

Ridici jednotka systému cobas PRO

Technické udaje

Zdkl. rozméry SSU Sit. x hl. x vys. 92 (+40) x 101 x 134 [cm]
SB  Sif. x hl.x vys. 30x 114 x 104 [cm]
Hmotnost 500 (incl. 2 x SB) [ke]
Prikon max. /provozni 800 [VA]
Tepelné zdr. 2880 kJ /BTU/h
Teplota v mist. 18-32 °C
Vihkost okolni 30-85 % RH
Kolisani tepl. <2 °C/hod.
Uroveri hluku /max <65 dB
Dop. UPS EATON PW9155 8kVA [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi cobas PRO: Modul Sample Supply Unit + Sample
buffer zahrnuji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (,,BTK*)
rocné,

provedeni opravy v pripadé poruchy, tj. uvedeni cobas PRO: Modul Sample Supply Unit + Sample buffer
do stavu plné vyuZitelnosti jeho technickych parametrd, véetné vymény vadnych dil,

dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

aplika¢ni a Skolici servis,

modifikace mechanickych casti cobas PRO: Modul Sample Supply Unit + Sample buffer doporucené
vyrobcem,

aktualizaci programového vybaveni cobas PRO: Modul Sample Supply Unit + Sample buffer,
provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto plnéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Vycisténi vstupniho vodniho filtru

Vycisténi promazani tfecich ploch

Kontrola pfip. vycisténi vodniho tanku

Kontrola PC - vycisténi ventilatoru a chladic¢e procesoru (1x rocné)

Kontrola tiskarny - pfip. vycisténi

Kontrola a povrchové ocisténi monitoru

Kontrola, pfipadné vycisténi BCR a optocidel

Zpétna montdz krytd cobas PRO: Modul Sample Supply Unit + Sample buffer
Kontrola komunikace

Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin a spotfebovanym
materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zasahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas PRO: Modul Sample Supply Unit + Sample buffer v souladu se zakonem ¢. 375/2022
Sb., o zdravotnickych prostredcich a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



