COBAS PRO: MODUL C503

Modul pro biochemicka méreni systému cobas PRO s moznosti vkladani reagencnich kazet za provozu

—

— -

Technické udaje

Zdkl. rozméry Sit. x hl. x vys. 120 x 114 x 141 [cm]
Hmotnost 500 kel
Prikon max. /provozni 2400 [VA]
Tepelné zdr. 8640 ki/h
Teplota v mist. 18- 32 °C
Kolisani tepl. <2 °C/hod.
Uroveri hluku /max <65 dB
Spotieba vody ~32 I/h
Tlak vstup. vody 50-340 kPa
Dop. UPS EATON PW9155 8kVA [VA]

Podminky systémového servisniho zajiSténi cobas PRO: Modul ¢503 zahrnuji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (,,BTK)
ro¢né nebo pokazdé po prekroceni 375.000 testl, véetné vymeény predepsaného materialu, viz popis BTK
nize,

provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas PRO: Modul ¢503 do stavu plné vyuzitelnosti jeho
technickych parametr(, véetné vymény vadnych dild,

dodani pottebnych nahradnich dil k oprave,

aplika¢ni a Skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti cobas PRO: Modul ¢503 doporucené vyrobcem,

aktualizaci programového vybaveni cobas PRO: Modul c503,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na misto pInéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis odborné udrzby

Demontaz krytt
Méfeni ,,Photometer check”
Vypnuti ,,Power up pipe”
Vypnuti analyzatoru
OCcisténi cobas PRO: Modul ¢503 od prachu (luxovani)
Kroky BTK:
Vy¢isténi filtrd chlazeni (2 ks)
Vycisténi inkubacni Iazné, filtru, US michadel a okénka fotometru
Vycisténi pipetord, pierceru a jehel myci jednotky reakc. kyvet
Vycisténi mycich otvord vzork. a reag. pipetort
Vycisténi vzorkové jehly, dle potreby jeji vymeéna (~1 rok)
Vyména predepsanych dild:

vacuum PM kit 08727465001
seal piece set 08763356001
heat cut filter 04904630001
HEPA filter 07839723001
nozzle tip 07712375001

Vycisténi krycich plechli nad reakénim kruhem
Kontrola vakuového tanku (pfip. vyprazdnéni)
Kontrola filtrG hadic detergentu

Promazani mechan. prvkl (pipetory, tahla)

Dokoncovaci a kontrolni kroky:

Zapnuti analyzatoru a aktivace ,Power up pipe“

Kontrola horizont. (pfi vyméné i vertik.) nastaveni vSech pipetort
Kontrola vysky hladiny vody v kyvetach

Kontrola BCR pro kazety a pro vzorky

Kontrola funkce Uchopu, vkladani a vyjimani kazet (ON x OFF)

Kontrola funkce senzoru ucpavek (Sér. a Reag.)

Odstranéni bublin provedenim , Air purge“ u vSech pipetor(

Kontrola spektralni linearity fotometru ,,Photometer check”
Kontrola tlaku vody v systému (Gear pump)

Kontrola teploty v inkubaéni lazni

Kontrola tlaku ve vakuovém tanku

Zpétna montaz krytl cobas PRO: Modul c503

Seznam materialu pro odbornou udrzbu

Vacuum PM kit 08727465001 [ks]
Vacuum pump diaphragm 1
Vacuum pump Valve 1
HEPA filter 07839723001 1
Heaty cut filter 04904630001 1
Nozzle tip 07712375001 1
Seal piece set 08763356001
SEAL PIECE 5.5 2
SEAL PIECE 5.5U 2
SEAL PIECE DETERGENT D 1
SEAL PIECE DETERGENT U 1
S SEAL PIECE 1.6U 1
S SEAL PIECE 1.6D 1




Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin a spotfebovanym
materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas PRO: Modul ¢503 v souladu se zakonem €. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



