COBAS PRO: MODUL ISE

Modul pro méreni iontl systému cobas PRO

Technické udaje

Zdkl. rozméry Sit. x hl. x vys. 45x114x 116 [cm]
Hmotnost 170 [kl
Prikon max. /provozni 400 [VA]
Tepelné zdr. 1440 kJ/h
Teplota v mist. 18- 32 °C
Kolisani tepl. <2 °C/hod.
Uroveri hluku /max <65 dB
Spotieba vody <2 I/h
Tlak vstup. Vody 50-340 kPa
Dop. UPS EATON PW9155 8kVA [VA]

Podminky systémového servisniho zajisténi cobas pro: Modul ISE zahrnuji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (,,BTK)
rocné, véetné vymény predepsaného materialu, dvé BTK pouze pfi prekroceni 110.000 vzork( viz popis
BTK nize,

provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas pro: Modul ISE do stavu plné vyuzitelnosti jeho
technickych parametr(, véetné vymény vadnych dild,

dodani pottebnych nahradnich dil k oprave,

aplika¢ni a Skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti cobas pro: Modul ISE doporuéené vyrobcem,
aktualizaci programového vybaveni cobas pro: Modul ISE,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na misto pInéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:
Demontaz kryta
Méreni ,,ISE check”
Vypnuti ,,Power up pipe”

Ocisténi cobas pro: Modul ISE od prachu (luxovani)

Kroky BTK ISE jednotka:
Vyjmuti elektrod z ISE jednotky (promyti v IS), vloZeni nahradnich
Vycisténi odpadu ISE (odpadové nadobky)
Vycisténi vzorkové nddobky a jejiho okoli
Vycisténi vzorkové jehly, dle potreby jeji vyména (~1 rok)
Vyména predepsanych dilt
PM set 08763330001
pinch tube 04938771001
Proplachnuti ISE jednotky (ISE prime) mycim roztokem a vodou
VloZeni puivodnich elektrod nebo (dle vysledk( ISE check) novych
Naplnéni systému pracovnimi roztoky IS, DIL, KCL ,,ISE prime“

Dokoncovaci a kontrolni kroky:

Kontrola horizont. (pfi vyméné i vertik.) nastaveni pipetoru
Odstranéni bublin provedenim , Air purge“ u vzorkového pipetoru
Kontrola elektrod ISE modulu ,,ISE check” (Na, K ,Cl, Ref)

Zpétna montaz krytl cobas pro: Modul ISE

Kontrola tlaku vody v systému (Gear pump)

Seznam materialu pro BTK

Seal piece set 08763330001 [ks]
SIP SEAL PIECE D1 3
SIP SEAL PIECE U 3
S SEAL PIECE 1.6D ASSY 1
S SEAL PIECE 1.6U ASSY 1

Pinch tube 04938771001 1

Servisni dokumentace

e  Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin a spotfebovanym
materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecénosti
a funkcnosti cobas pro: Modul ISE v souladu se zdkonem ¢&. 375/2022 Sh., o zdravotnickych prostfedcich a
diagnostickych zdravotnickych prostfedcich in vitro.



