COBAS PURE: MODUL E 402

Modul pro imunochemickd méreni systému cobas pure

Technické udaje

Zdkl. rozméry Sit. x hl. x vys. 100 x 80 x 137 [cm]
Hmotnost 400 [kl
Prikon max. /provozni 2000 [VA]
Tepelné zdr. 7 200 k) /h
Teplota v mist. 18-32 °C
Kolisani tepl. <+2 °C/hod.
Uroveri hluku /max <65 dB
Spotieba vody <12 I/h
Tlak vstup. vody 50-340 kPa
Dop. UPS EATON PW9155 8kVA [VA]

Podminky systémového servisniho zajiSténi cobas pure: Modul e 402 zahrnuji:

provedeni (na zakladé doporuceni vyrobce) minimalné jedné bezpecnostné technické kontroly (,,BTK)
ro¢né nebo pokaZzdé po prekroceni 50 tis. testl, véetné vymény predepsaného materidlu, viz popis BTK
nize,

provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas pure: Modul e 402 do stavu plné vyuZitelnosti jeho
technickych parametr(, véetné vymény vadnych dild,

dodani pottebnych nahradnich dil k oprave,

aplikacni a skolici servis,

modifikace mechanickych ¢asti cobas pure: Modul e 402 doporucené vyrobcem,
aktualizaci programového vybaveni cobas pure: Modul e 402,

provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

dopravu a ¢as na cesté servisniho technika na Misto plnéni, jeho pfipadné ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky pro modul e 801:
Uvedeni modulu do rezimu ,Stand-by“
Zamaskovani modulu do rezimu ,,Power off*, vypnuti modulu E
Demontaz krytQ
Odstranéni prachu
Kroky BTK:
Vycisténi optosenzort stlaéenym vzduchem
Odmasténi kluznych ploch cobas pure: Modul e 402 lihobenzinem
Promazani kluznych ploch cobas pure: Modul e 402
Vycisténi odpadnich trubic pro tips a cups
Vycisténi mycich stanic
Vyména predepsanych dild PM Kit 09490990001
Kompletace cobas pure: Modul e 402
Vyména méf¥icich cel (podle stavu a opotrebeni):
Vymeéna méici cely 05151643001
Vyména predepsanych dild PM Kitu Y
Vymazani kalibracnich dat
Vymazani pocitadla
Provedeni Measuring cell preparation
Provedeni Initial Blankcell Calibration
Dokoncovaci a kontrolni kroky:
Uvedeni event. pracujicich modull do rezimu ,,Stand-by“
Znovu pripojeni modulu E
Provedeni ,System prime*
Kontrola priichodnosti stojankd systémem
Méfeni , Instrument Check”
Vytisténi vysledk( testu

Seznam materialt pro BTK

[ks]
S SEAL PIECE P3 ASSY 8009775001 1
S SEAL PIECE P2 ASSY 8009783001 1
R SEAL PIECE U ASSY 9373969001 1
R SEAL PIECE D ASSY 9373969001 1
SEAL PIECE S ASSY 9373985001 1
E PINCH TUBE (SET 5) 9374116001 1
TIP WASTE GUIDE 9373942001 1
Measuring Cell 10685917001 1




Servisni dokumentace

. Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin a spotfebovanym
materialem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfisti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy
o provedeny pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkim norem ISO 15189 nebo
17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zdsahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas pure: Modul e 402 v souladu se zakonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich

a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



