COBAS U411

Analyzator pro mocovou analyzu

Technické udaje

Rozméry sSitka x hloubka 43x34 [cm]
vyska 26/36 [em]
Hmotnost 10 [kg]
Prikon 60 VA [W]
Teplota v mistnosti 15-32 °C
Uroveri hluku 44,7 dB

Podminky systémového servisniho zajisténi cobas u411 zahrnuiji:

. provedeni jedné vyrobcem doporucené bezpecnostné technické kontroly (,BTK“) rocné, véetné vymény
predepsaného materidlu, viz popis BTK nize,

. provedeni opravy v pfipadé poruchy, tj. uvedeni cobas u411 do stavu plné vyuzitelnosti jeho technickych
parametr(, véetné vymény vadnych dild,

. dodani potfebnych nahradnich dild k opravé,

° aplikacni a skolici servis,

. modifikace mechanickych ¢asti cobas u411 doporucené vyrobcem,

. aktualizaci programového vybaveni cobas u411,

. provedeni bezpecnostni kontroly analyzatoru po kazdém servisnim zasahu,

. dopravu a cas na cesté servisniho technika na Misto pInéni, jeho ubytovani apod.



Popis BTK

Pripravné kroky:

Kroky BTK:

Dokoncovaci a kontrolni kroky:

Zéloha a vytisk uzivatelského nastaveni
Kontrola chybovych hlaseni
Demontaz krytu

Vyjmuti a vycisténi transportniho systému testovacich prouzka
Vycisténi vnitfniho prostoru cobas u411

Vycisténi tiskarny

Vycisténi a promazani vodiciho systému posunu prouzku
Vycisténi a promazani systému méficiho modulu
Kontrola kabeltl méficiho modulu

Vycisténi ventilatoru

Vycisténi optickych cidel

Vycisténi detektoru prouzki

Vyména vnitiniho referenéniho prouzku

Vycisténi napéjeciho zdroje

Zpétna montaz krytu
Kontrola detektoru prouzku
Kontrola BCR - je-li pfipojen
Kontrola ST - je-li pfipojen
kalibrace fotometru
Méfeni QC L1,L2

Kontrola komunikace s LIS

Servisni dokumentace

e  Servisni zprava obsahuje potvrzeni a popis provedeného vykonu, odpracovanych hodin, ¢asu na cesté

a spotifebovanym materidlem pouzitym k BTK.

. Potvrzeni o provedeni BTK obsahuje datum provedeni a termin pfiSti BTK a na vyzadani odpovidajici pfilohy

o provedenych pracich BTK a kontrolnich mérenich, které odpovidaji poZzadavkiim norem I1SO 15189 nebo

17025.

. Kazdy dokument vystaveny servisnim technikem po servisnim zasahu obsahuje potvrzeni o bezpecnosti
a funkénosti cobas u411l v souladu se zdkonem ¢. 375/2022 Sb., o zdravotnickych prostfedcich
a diagnostickych zdravotnickych prostredcich in vitro.



